
NETCHECK HÁLÓZAT ELLENŐRZŐ ÁRAMKÖR 
 

(VER 1.2) 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tartalom 
 

 

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ............................................................................................................................... 2 

2. RÉSZLETES MŰKÖDÉS ................................................................................................................................... 3 

3. LED ÁLLAPOTOK ........................................................................................................................................... 4 

4. BEÁLLÍTÁSOK, WEB FELÜLET ......................................................................................................................... 5 

5. ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS .............................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020-06-05 



1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

NetCheck áramkörrel folyamatosan ellenőrizhető a hálózat működése, az internet megléte, 

vagy ellenőrizhető egy szerverszolgáltatás elérhetősége. Hiba esetén az 1. kimenet 

aktivizálódódik, amelynek segítéségével újra indíthatók a hibát okozó hálózati eszközök, 

leggyakoribb esetben a router és/vagy modem.  

 

A működési mód saját web felületén széles körűen beállítható. Meghatározott időnként egy 

beállított szerverszolgáltatáshoz megpróbál csatlakozni (alapesetben egy megbízható szerver: 

google.com). A csatlakozás történhet ping teszttel, vagy szerverszolgáltatás esetén egy TCP 

kapcsolat létrehozásával adat cserével vagy anélkül. Hiba esetén beállítható a próbálkozások 

száma, a hiba fennállásának maximális ideje, ami után aktivizálni kell a kimenetet (késleltetés), 

a kimenet időzítése. Beállítható két újraindítás közötti minimális idő is (holt idő), illetve az 

indítások maximális száma. 

 

A panel csatlakozhat egy időszerverhez is, ennek segítéségével szabályos időközönként egy 

beállított időpontban is aktivizálhatja az 1. vagy 2. kimenetet (például minden harmadik nap 

23:00-kor).  

 

Emellett figyelheti az Ethernet hálózati kapcsolat meglétét, hálózati kapcsolat hiánya is 

hibajelzést generálhat.  

 

A kimenetek a webfelületről is vezérelhetők. A működési állapotok két LED segítségével 

követhetők. 

 

 

Műszaki adatok: 

 

Tápfeszültség ………………....... 6-24V 

Áramfelvétel ……………............ 15mA 

Kimenetek ……………………… két darab nyitott kollektoros kimenet, max 100mA 

Használt protokollok……………. ICMP, TCP, DHCP kliens, HTTP, DNS, SNTP 

 



Javasolt bekötés:  

 

 

 

Fontos, hogy a külső relével párhuzamosan egy az induktív feszültség lökést levágó záró 

irányba kötött dióda legyen kötve! 

 

 

2. RÉSZLETES MŰKÖDÉS 
 

A hálózathoz csatlakoztatva a beállítás szerint statikus IP címével vagy a hálózatban lévő 

DHCP szervertől (többnyie a router) kapott címmel működik. DHCP szerver esetén az IP címe 

a DHCP szerver kliens táblázatából állapítható meg. 

 

Ha nincs hálózati kapcsolat (Ethernet csatlakozás megszakadt, vagy nincs érvényes IP cím), és 

engedélyezve van a hálózat hiba teszt, akkor 1 perc után hibát jelez, azaz aktivizálja az 1. 

kimenetet. 

 

Közvetlenül a bekapcsolás után elindulhat egy indítás időzítés, ami alatt a hibát nem veszi 

figyelembe. Ez az idő ahhoz lehet szükséges, hogy a frissen elindított hálózat megfelelően 

kezdjen működni, a modem csatlakozhasson az internet szolgáltatóhoz. 

 

Szabályos időközönként (teszt idő) elindít egy pinget, vagy megpróbál csatlakozni a beállított 

szerverszolgáltatáshoz (IP cím vagy domain név illetve a port megadható). Ez utóbbi esetben a  

csatlakozás történhet egy socket megnyitásával majd lezárásával, adatküldés nélkül, vagy ha a 

szolgáltatás egy web szerver, akkor egy GET kérés indításával is, amelyre választ vár. 

 

Megadható a tesztek száma, ami után hiba keletkezik, és elindul egy késleltetés. A kimenet 

indítása, csak a késleltetés lejárta után történik meg. Ha eközben helyreáll a kapcsolat, a 



késleltetés leáll. Tehát a hiba állapot alatt is megpróbál csatlakozni, ekkor egy beállítható másik 

időzítés szerinti gyakorisággal (hiba utáni időzítés). 

 

A hiba fennállása alatt a megadott próbálkozásszám után a kimenet rendszeresen bekapcsol. Ez 

korlátozható, hogy ne legyen túl gyakori, a holt idő beállítással, amely megadja két kimenet 

indítás közötti minimális időkülönbséget. A csatlakozási kísérletek a holt idő alatt nem folynak, 

helyreállás és ismételt hibázás esetén a kimenet aktivizálása csak a holt idő letelte után történik 

meg.  

 

Megadható az aktivizálások maximális száma is (kimenet max), amit után már nem kapcsol be 

a kimenet. Ha helyre áll a kapcsolat, ez a számláló nullára áll, a korlátozás törlődik. 

 

A kimenet a megadható ideig válik aktívvá (kimenet időzítés), nem újraindítható, azaz ha 

közben érkezik újabb aktivizáló parancs, nem kezdi elölről az időzítését. 

 

További biztonságot fokozó beállítási lehetőség a napi újra indítás funkció. Ez csak a NetCheck 

áramkört indítja újra. A network watchdog funkció is újraindíthatja az áramkört, ha elveszik a 

hálózati kapcsolat több mint 10 percre (nem a szerver elérés, hanem maga az Ethernet 

kapcsolat). 

 

A 2. kimenet a webfelületről vagy az időzítő funkció segítéségével indítható a beállított időzítés 

szerint, egyéb vezérlési célokra használható. 0 értékű időzítés esetén folyamatosan fennmarad 

a legutolsó állapot (váltó üzemmód). 

 

 

3. LED ÁLLAPOTOK 
 

Az áramkör állapota a panelon lévő piros és zöld LED-ekkel is követhető. Az egyes villogás 

típusok jelentése a következő: 

 

Piros LED, hálózat és áramkör állapot 

 

- -         - -    - -  Hálózati IP cím rendben, az áramkör szabályosan működik. 

 

-           -           -  Nemkapott IP címet: vagy nincs DHCP szerver, vagy nincs 

                                               hálózati kapcsolat. 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -               Módosították a beállításokat, de nem indították újra az áramkört. 

                                               A web felületen keresztül, a Reboot gomb használatával újra kell 

                                               indítani a modult.                                                                                   

 

Zöld LED, kapcsolat állapot 

 

______________  A teszt szerverrel a kapcsolat rendben fennáll. 

 

nincs fény   Hiba állapot, nincs kapcsolat. 

 

-           -           -  Hiba állapot, de a kimenet még nem lett aktív, valamilyen időzítés 

                                               vagy korlátozás tart még (elindult a késleltetés, tart a holt idő, a 

                                               kimenet aktivizálások száma elérte a maximumot). 



 

 

4. BEÁLLÍTÁSOK, WEB FELÜLET 
 

Az áramkör saját webfelületén keresztül egy böngészővel konfigurálható. A default port a 80, 

a böngészőbe elég beírni az aktuális IP címet. A default bejelentkezési adatok (kis és nagybetű 

között különbség is számít): 

 

Felhasználó név: x8 

Jelszó:   x8ip 

 

Elfelejtett jelszó esetén lásd az alaphelyzetbe állítás fejezetet. A lap statikus, nem frissül 

magától, az F5 gombbal vagy újbóli behívással kapható meg a legfrissebb állapot. 

 

Kezdő lap 

 

A pillanatnyi állapot látható: az időszerverről letöltött idő, a kapcsolat állapota, a bekapcsolás 

óta a kimenet indítások száma, folyik-e valamilyen időzítés, a bekapcsolás óta eltelt idő, az 

utolsó kimenet aktivizálás időpontja, a modul indulásainak száma. 

 

Bármilyen beállítás módosítás után (ekkor az Eeprom állapot hibára vált) újra kell indítani a 

panelt, amely a Reboot gombbal tehető meg. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IP beállítások lap 

 

 
 

A hálózathoz való csatlakozás adatai állíthatók, valamint a webfelület által használt port. 

 

Működés lap 

 

 



 

A működés paraméterei állíthatók be. Minden időzítés másodpercben adható meg. 

 

Teszt IP: a tesztelni kívánt szolgáltatás címe. Ha nem használt 0.0.0.0 

legyen. 

 

Teszt host: a tesztelni kívánt szolgáltatás domain neve. Ha nem használt 

üresen kell hagyni, ekkor érvényes IP cím szükséges. 

 

Tesz URL: Csak HTTP üzemmódban szükséges, megadandó az elérendő fájl 

neve. Alap esetben elegendő egy / jel. 

 

Teszt port: a tesztelni kívánt szolgáltatás  port címe. Csak akkor kell, ha nem 

a ping üzemmódot használjuk. Bármilyen szerverszolgáltatás 

megfelelhet, amely TCP protokollt használ, egy web szerver 

esetén a port általában 80. 

 

Indítás időzítés: Bekapcsolás után ennyi ideig nem veszi figyelembe hibát (0-

65535 másodperc). 

 

Teszt időzítés: A tesztek gyakorisága (0-65535 másodperc). 

 

Tesztek száma: Hibás elérés esetén a próbálkozások száma (0-999). 

 

Késleltetés: Hiba esetén ennyi ideig még nem lesz kimenet aktivizálás (0-

65535 másodperc). A tesztek a késleltetés alatt is folynak a Hiba 

után időzítés értékével. 

 

Hiba után időzítés: Hiba esetén a tesztek gyakorisága (0-65535 másodperc). 

 

Kimenet max: Egy hiba esetén maximálisan ennyiszer lesz a kiment aktív. 

 

Hold idő: Két kimenet aktivizálás között legalább ennyi időnek kell eltelnie 

(0-65535 másodperc). A holt idő alatt nem tesztel. 

 

Ping üzemmód: Teszteléshez ICMP ping kérést használ. 

 

HTTP üzemmód: Teszteléshez egy GET HTML kérést indít, amelyre választ vár. 

Bármilyen választ elfogad, az akár lehet a 403 (hozzáférés 

megtagadva), vagy 404 (a kért erőforrás nem létezik), a válasz 

már igazolja a szerver elérhetőségét. Ha sem a ping sem pedig a 

a HTTP üzemmód nincs bekapcsolva, akkor csak megpróbál 

csatlakozni egy socket megnyitásával a megadott című 

szolgáltatáshoz. 

 

Hálózat hiba teszt: Hálózati kapcsolat hiánya esetén (1 perc után) a kimenet aktív 

lesz. 

 

Napi újraindítás: 24 óránkén újra indul az áramkör, az időzítések és számlálók 

megőrződnek. 



 

Network watchdog: Hálózati kapcsolat hiánya esetén (10 perc után) maga a modul 

újra indul. 

 

Kimenetek lap 

 

 
 

A kimenetek állapota gombnyomással váltható, bekapcsolás esetén a beállított időzítéssel. 

Pillanatnyi állapotuk is látható. A lap statikus, nem frissül magától, az F5 gombbal vagy újbóli 

behívással kapható meg a legfrissebb állapot. 

 

Beállítható az időzítő funkció. 

 

Kimenet időzítés:   A kimenet ennyi ideig lesz aktív (0-999 másodperc). 0 esetén a 

hibafennállásáig vagy a következő gombnyomásig folyamatosan aktív. 

 

Kimenet indítás: időzítés funkció, milyen gyakorisággal aktivizálódjanak a kimenetek. 

Napokban adható meg, azt is mutatja, hogy még hány nap van hátra a 

következő aktivizálásig. Módosítás esetén a helyes értéket 1 perc után 

mutatja. 

 

Indítás ideje: óra, percben megadható, mikor történjen az aktivizálás. 

 

Időzóna: a működés helye alapján a kívánt időzóna. Magyarországon 1, nyári 

időszámítás esetén 2. 

 

SNTP: csatlakozzon-e egy időszerverhez. 

 

Kimenet-1,-2 az időzítő funkció melyik kimeneteket indítsa a beállított 

rendszerességgel 

 

 

 



Biztonság lap: 

 

 
 

A webfelület eléréséhez szükséges felhasználó név és jelszó adatható meg, valamint adható egy 

tetszőleges név, amely megjelenik a lap bal felső sarkában. Elfelejtett jelszó esetén lásd az 

alaphelyzetbe állítás fejezetet. 

 

Upgrade lap 

 

 
 

Szoftver frissítés üzemmódban újra indul a modul, a frissítő programmal csatlakozva hozzá, 

elvégezhető a frissítés akár az interneten keresztül is. 

 

 

5. ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS 
 

Az áramkört alaphelyzetbe állítható, a default felhasználó név és jelszó (x8, x8ip) lesz érvényes, 

és a DHCP szervertől kapott IP címmel működik. Menete a következő: 

 

 Panel bekapcsolása 

 Upgrade-default jumper felhelyezése 

 Kb. 10 másodperc múlva zöld LED villogni kezd  

 Jumper eltávolítása 

 Panel újraindítása tápelvétellel 

 



 
 

 

Felhelyezett jumperrel történő indítás a szoftver frissítés üzemmódba való belépést 

eredményezi. 


